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READ BEFORE USING THIS PRODUCT 
GENERAL Crafco RoadSaver Silicone SL is a low modulus silicone which offers the performance and durability characteristics of conventional
non-sag silicone with the ease of installation of self-leveling materials.  Crafco RoadSaver Silicone SL is supplied as a ready to use one component 
moisture curing system which provides a lasting and flexible seal.  Crafco RoadSaver Silicone SL offers outstanding weathering resistance, remains 
flexible down to temperatures as low as –50°F (-46°C), is jet-blast resistant and will maintain field serviceability when exposed to intermittent fuel and 
oil spills.  It bonds strongly to concrete joints without the use of a primer.  Crafco RoadSaver Silicone SL can be used in all typical concrete joint 
applications on highway and airfield pavements in all climates.  RoadSaver Silicone sealant is compatible with asphalt pavement.  RoadSaver Silicone 
SL is easily applied to concrete joints using bulk dispensing system units such as the RoadStar joint sealant pump or those available from manufacturers 
including Pyles/Graco and Johnstone.  The leveling characteristics insure that the required joint wetting for development of appropriate adhesion occurs 
during application, with no tooling required. RoadSaver Silicone SL has been a top performing quality Crafco product for over 15 years.  VOC < 75 g/l.  

SPECIFICATION CONFORMANCE Crafco RoadSaver Silicone SL conforms to specifications for low modulus silicone for many highway 
departments and federal agencies.  The product also meets and exceeds all requirements of ASTM D5893 "Standard Specification for Cold-Applied Single 
Component, Chemically Curing Silicone Sealant for Portland Cement Concrete Pavements" for type SL sealants.  In the following specifications several 
of the D5893 parameters are more restrictive to better reflect properties of RoadSaver Silicone SL. 

ASTM D5893 Physical Requirements ASTM D5893 SL Requirements RoadSaver Silicone SL Requirements 
Cure Evaluation (ASTM D5893) Pass at 21 days Pass at 21 day max. 
Rheological Properties (ASTM C639)  Type 1, smooth level surface  Type 1, smooth level surface 
Extrusion Rate (ASTM C1183) Type S, 50 ml/ min. minimum Type S, 200 ml/min. minimum 
Tack Free Time (ASTM C 679) 5 hr. max. 3 hr. max. 
Effects of Heat Aging (ASTM C 792)  10% max. Loss 10% max. Loss
Bond, -29°C (-20°F), 100% Extension (ASTM D5893) 

  Non-Immersed Pass 5 Cycles Pass 5 Cycles 
  Water Immersed Pass 5 Cycles Pass 5 Cycles 
  Oven-Aged  Pass 5 Cycles Pass 5 Cycles 

Hardness (ASTM C 661) 
  -29°C (-20°C), Type A2    25 max. 10 max. 

      23°C (73°F), Type 00    30 min. 40-80 min.
Flow (ASTM D5893)    No flow No flow
Rubber Properties in Tension (ASTM D412, Method A, Die C) 

  Ultimate Elongation 600% min. 800% min. 
  Stress at 150% Elongation 310 K pa (45 psi) max. 207 K pa (30 psi) max. 

Effects of Accelerated Weathering (ASTM C793) Pass 5000 hours  Pass at 5000 hours 
Resilience (ASTM D5893) 75% min. 75% min.

Additional properties of RoadSaver Silicone SL Sealant are: 
Specific Gravity (ASTM D792-A) (1)  1.10-1.40 
Adhesion to Concrete (MIL 8802) (2)  20 pli (3.5 kg/cm) min. 
Bond and Movement Capability +/- 50% (ASTM C719) (2) Pass 10 cycles 
Bond to Mortar (AASHTO T132) (2)  50 psi (34.4 N/cm2) min. 
Tensile Adhesion, % (ASTM D5329) (3) 600% min. 

Notes:
(1) Specimens shall be obtained from 1/8 inch (3mm) thickness sheets of material which has been cured for 7 days at 77+/- 3°F (25+/- 2°C) and

50 +/- 5% relative humidity.
(2) Specimens cured for 28 days at 77 +/- 3°F (25+/-2°C) and 50 +/- 5% humidity prior to testing.
(3) Specimens shall be 1/2" x 1/2" x 2" (1.2cm x 1.2cm x 5.0cm), cured 21 days at 77 +/- 3°F (25+/-2°C) and 50% +/- 5% relative humidity.

USAGE GUIDELINES RoadSaver Silicone SL pavement temperature 
performance limits are 82-46 for joint sealing. Usage recommendations are shown in 
Crafco pavement temperature grade charts shown at the right. Refer to Crafco Product 
Selection Procedures to determine sealant or filler and pavement temperature grades. 

   High Temperature Grade (°C) 

 °C 58 64 70 76 82 
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Pavement Temp for Sealant Usage 
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Suited for Use 

 Recommended 

 Performance Limits 

 Not Recommended 
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BITTE VOR VERWENDUNG DIESES PRODUKTES GEWISSENHAFT DURCHLESEN

Bestanden nach 21 Tagen
Typ 1, glatte ebene Oberfläche
Typ S, mind. 50 ml/Min.
maximal 5 Std. 
max. 10% Verlust

Härte (ASTM C 661) 

Durchfluss (ASTM D5893) 
Gummieigenschaften in Zugspannung (ASTM D412, Methode A, Düse C)  

Belastbarkeit (ASTM D5893)

Spezifisches Gewicht (ASTM D792-A) (1)
Haftvermögen auf Beton (MIL 8802) (2)
Haft- und Bewegungsvermögen +/- 50% (ASTM C719) (2)
Haftvermögen auf Mörtel (AASHTO T132) (2)
Haftzugfestigkeit % (ASTM D5329) (3)

1,10-1,40
20 pli (3,5 kg/cm) mind.
10 Zyklen bestanden
50 psi (34,4 N/cm2) mind.
600% mind.

Anmerkungen:
(1)

(2)
(3)

  Hoher Temperaturbereich (°C)

 °C 58 64 70 76 82 
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Temperatur der Betondecke bei der Anwendung

Für die Anwendung geeignet

 Empfohlen

Leistungsgrenzen

Nicht empfohlen

ALLGEMEINES  Bei Crafco RoadSaver Silicone SL handelt es sich um niedrigmodulige Dichtstoffe, welche die Leistungs- und Haltbarkeitseigenschaften 
von herkömmlichen, standfesten Dichtstoffen durch die Anwendung von selbstverlaufenden Materialien bietet. Crafco RoadSaver Silicone SL wird als 
einkomponentiges Feuchtigkeitshärtungssystem geliefert, das eine dauerhafte und flexible Abdichtung gewährleistet. Crafco RoadSaver Silicone SL bietet 
eine hervorragende Witterungsbeständigkeit, bleibt flexibel bis zu -46°C (50°F), ist strahlbeständig und behält seine Gebrauchstauglichkeit bei gelegentlichen 
Verschmutzungen durch Kraftstoff- und Öl. Es haftet fest an Betonfugen ohne Verwendung einer Grundierung. Crafco RoadSaver Silicone SL kann bei allen 
typischen Anwendungen von Betonfugen auf Straßen- und Flugplatzfahrbahnen in sämtlichen Klimazonen verwendet werden. Der Dichtstoff Crafco RoadSa-
ver Silicon SL ist kompatibel mit Betondecken. Der Dichtstoff Crafco RoadSaver Silicon SL lässt sich problemlos auf Betonfugen unter Anwendung von 
großflächigen Dosiersystemen, wie z.B. die RoadStar-Dichtstoffpumpe oder von Herstellern wie Pyles/Graco und Johnstone auftragen. Die Verlaufsmerkmale 
gewährleisten, dass die erforderliche Fugenbenetzung für die Entwicklung einer angemessenen Haftung während der Anwendung auftritt, ohne dass hierfür 
irgendwelche Werkzeuge erforderlich sind. RoadSaver Silicone SL ist seit über 15 Jahren ein qualitativ hochwertiges Crafco-Produkt. VOC <75 g/l.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN  Die Temperaturgrenzwerte für RoadSaver Silicone SL 
liegen bei Fugenabdichtungen zwischen 82 und 46. Die diesbezüglichen Anwendungsem-
pfehlungen sind in den dargestellten Crafco-Temperaturstufen auf der rechten Seite dargeste-
llt. Wir verweisen auf das Crafco-Produktauswahlverfahren zur Bestimmung des 
Dichtstoffes, bzw. der Füllstoffe bei den jeweiligen Temperaturen des Straßenbelages.
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SPEZIFIKATIONSKONFORMITÄT  Der Dichtstoff Crafco RoadSaver Silicon SL  entspricht den Spezifikationen für niedrigmodulige Dichtstoffe für 
viele Straßenbauämter und Bundesbehörden. Das Produkt erfüllt und übertrifft außerdem sämtliche Anforderungen von ASTM D5893 „Standardspezifikation 
für chemisch aushärtende Einzelkomponenten-Silikondichtstoffe für Portlandzement-Betonfahrbahnen“ für Dichtstoffe vom Typ SL. In den folgenden Spezifi-
kationen sind einige der Parameter von D5893 restriktiver, um die Eigenschaften des RoadSaver Silicone SL besser wiedergeben zu können. 

ASTM D5893 Physikalische Anforderungen ASTM D5893 SL Anforderungen RoadSaver Silicone SL Anforderungen
Härteauswertung (ASTM D5893)
Rheologische Eigenschaften (ASTM C639)
Extrusionsgeschwindigkeit (ASTM C1183)
Zeit bis zur Klebefreiheit (ASTM C 679)
Auswirkungen der Hitzealterung (ASTM C 792)
Haftvermögen, -29°C (-20°F), 100% Verlängerung (ASTM D5893)

Nicht eingetaucht
In Wasser eingetaucht
Alterung bei sehr hohen Temperaturen

5 Zyklen bestanden
5 Zyklen bestanden
5 Zyklen bestanden

-29°C (-20°C), Typ A2 
23°C (73°F), Typ 00 30

höchstens 25 
30 Minuten
Kein Durchfluss

Höchste Dehnung
Spannung bei 150% Dehnung

mindestens 600%
höchstens 310 K pa (45 psi)
Bestanden nach 5000 Stunden
mindestens 75% 

Bestanden nach höchstens 21 Tagen
Typ 1, glatte ebene Oberfläche
Typ S, mind. 200 ml/Min.
maximal 3 Std. 
max. 10% Verlust

5 Zyklen bestanden
5 Zyklen bestanden
5 Zyklen bestanden

höchstens 10 
40-80 Minuten
Kein Durchfluss

mindestens 800%
höchstens 207 K pa (30 psi)
Bestanden nach 5000 Stunden
mindestens 75%

Auswirkungen bei beschleunigter Verwitterung (ASTM C793)

Der Dichtstoff RoadSaver Silicone SL verfügt über folgende zusätzliche Eigenschaften: 

Proben sind aus 1/8-Zoll (3 mm) dicken Materialschichten zu entnehmen, die 7 Tage lang bei 77+/- 3°F (25 +/- 2°C) und 50 +/- 5% relativer Luftfeuchtigkeit 
gehärtet wurden. 
Proben müssen vor dem Test für 28 Tage lang bei 77 +/- 3°F (25 +/- 2°C) und einer Luftfeuchtigkeit von 50 +/- 5% gehärtet werden.
Die Proben müssen eine Größe von 1/2" x 1/2" x 2"(1,2 cm x 1,2 cm x 5,0 cm) aufweisen und 21 Tage lang bei 77 +/- 3°F (25 +/- 2°C) und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 5% gehärtet werden.
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VERFAHRENSTECHNIK  Die Gewichtseinheit beträgt 10,9 Pfund pro Gallone (1,31 kg/Liter). Eine Gallone ist ausreichend für das Verfugen einer Fläche 
von 150 Fuß (45,7 m) bei einer Breite von 1/2 Zoll (1,2 cm) und einer Tiefe von 1/4 Zoll (0,6 cm). Das genaue Ergebnis hängt von der Dicke des Dichtstoffes, 
dem Abfall und den Anwendungstechniken ab. Vor der Anwendung muss der Benutzer die Anweisungen hinsichtlich der Verfahrenstechnik für den RoadSa-
ver-Dichtstoff genau durchlesen und befolgen, um die korrekte Produktauswahl und die Dosierpumpen sowie das Verfahren zur Vorbereitung der Betondec-
ken, die Anwendungsgeometrie und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitsvorkehrungen sicherzustellen. Diese Anweisungen sind bei jeder Lieferung eines 
Kunststoffbehälters mit dem Dichtstoff beigefügt.

VERPACKUNG  Der Dichtstoff RoadSaver Silicon SL wird in Fässern geliefert, die mit Kunststoff ausgekleidet sind und ein Fassungsvermögen von 55 
Gallonen (189 Liter) aufweisen, wobei der tatsächliche Inhalt 50 Gallonen (189 Liter) beträgt. Für kleine Anwendungen ist auch ein Dichtstoff in Kunststoffei-
mern mit einem Fassungsvermögen von 5 Gallonen (18,9 Liter) erhältlich sowie in Fugenschläuchen aus Kunststoff mit einem Inhalt von 857 ml. 

GARANTIE  Crafco, Inc. garantiert, dass CRAFCO-Dichtstoffe zum Zeitpunkt ihrer Verladung die geltenden Vorgaben der American Society for Testing 
and Materials (ASTM), der American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), des Bundes und des Staates erfüllen. Techniken, 
die für die Vorbereitung jener Risse und Fugen vor der eigentlichen Verfugung angewendet werden, unterliegen ebenso wie die Nutzung und Anwendung 
jener Produkte nicht unserer Kontrolle. Aus diesem Grund übernimmt Crafco auch keine Haftung für eine nicht ordnungsgemäße oder missbräuchliche 
Verwendung der Dichtstoffe. Die Rechtsmittel gegen Crafco, Inc., denen Crafco zugestimmt hat, sind beschränkt auf den Ersatz des fehlerhaften Produktes 
oder eine (vollständige, bzw. teilweise) Erstattung des Kaufpreises durch Crafco, Inc. Sämtliche Forderungen in Bezug auf einen Verstoß gegen diese Garantie 
müssen innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Nutzungsdatum oder zwölf (12) Monate ab dem Datum der Lieferung durch Crafco, Inc., gestellt werden, je 
nachdem, was früher eintritt. Es existieren keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Um eine optimale Produktleistung gewährleis-
ten zu können, halten Sie sich bitte an die Empfehlung von Crafco in Bezug auf die Anwendung von Dichtstoffen. 
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